Инструкция к наклеиванию обоев, декорированных натуральными волокнами
Рекомендуется использовать клей: КLEO DE LUXE  
Предупреждение: во время работ помещение содержите теплым и хорошо проветриваемым
Перед наклеиванием необходимо проверить:
· Рулоны не повреждены и все номера серий совпадают. 

· В случае обнаружения дефекта, не приступая к резке обоев, немедленно сообщите об этом вашему поставщику.

Если во время наклейки или после обнаруживаются дефекты или неровности, поставщик может нести ответственность максимум только за 3 отреза. Претензии при большем количестве отрезов не принимаются. Не компенсируются затраты на оплату труда и возмещение убытков. Претензии, возникшие в результате ошибок, вызванных недостатком профессиональных навыков, не рассматриваются. Претензии по качеству принимаются только при наличии этикетки с рулона.
Подготовка.
· Проконсультируйтесь со специалистом в необходимости грунтовки стен. 

· Удалите старые обои. Зачистите неровности и обработайте сырые участки стен. 

· Удалите со стен побелку и водоэмульсионную краску. 

· Поверхность, окрашенную краской, обработайте "шкуркой" (сделайте ее шероховатой). 

· Если поверхность из сыпучего или пористого материала, и/или сильно впитывает жидкость, то ее следует сначала пропитать разбавленным клеем 

Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 10 градусов С и при уровне влажности свыше 65%.
Нанесение клея и наклеивание стеновых покрытий.
· Нарежьте обои на необходимую длину и пронумеруйте полотна от светлого к темному или, наоборот, от темного к светлому (различая их визуально). 

· Наклеивать покрытие в соответствие с нумерацией. 

· Используйте клей для тяжелых виниловых обоев. 

· Нанесите слой клея на обратную сторону обоев, сложите свободно и оставьте на 3-5 минут. Края полотна должны быть хорошо промазаны клеем, при этом не следует попадать клеем на лицевую сторону покрытия. 

· Разметьте поверхность, используя вертикальный отвес. 

· Осторожно поднимите готовую полосу и приложите клеевой стороной к стене. 

· Работая валиком, разгладьте полосу, удаляя излишки клея и пузыри. Пятна клея сразу же удалите, промокая влажной тряпкой (ни в коем случае не вытирайте). 

· Наклейте остальные полосы таким же способом. Полосы меньшего размера и куски различной конфигурации рекомендуется вырезать до нанесения на низ клея. 

ВАЖНО: Волокно на обоях имеет растительное происхождение, поэтому неизбежны отличия в цвете и толщине. Стыки на обоях будут видны; такие декоративные "швы" придают дополнительную изюминку, подчеркивающую натуральность данных обоев.
Уход: Сухая чистка пылесосом, мягкой щеткой.
