ОСНОВЫ ПРАВИЛЬНОГО ПОДБОРА И УКЛАДКИ ПЛИТКИ.

Долговечная беспроблемная эксплуатация керамической плитки основана не только на изучении информации о технических характеристиках и грамотном выборе понравившегося материала, но и на его качественной укладке.

Укладка плитки - это реализация замыслов архитектора, дизайнера, заказчика, т.е. реальное воплощение проекта. От качественного выполнения этой стадии работы зависит очень многое. Даже самая дорогая плитка будет смотреться плохо и может быстро придти в негодность, если будет уложена неправильно, криво, с различными швами, на неподготовленную поверхность, и наоборот - скромная и недорогая плитка будет притягивать взгляд, если она уложена правильно и аккуратно.

Всё это можно объединить в следующую схему:

изучение места укладки и условий эксплуатации поверхности, которая будет облицована плиткой;

выбор нужной плитки с соответствующими техническими характеристиками и определение типа укладки, со швами, без шва, по диагонали, с комбинацией различных форматов и т.д;

выбор клеящей смеси и затирки в соответствии с условиями применения и рекомендациями производителя;

подготовка стяжки, если это напольная укладка и/или укрепление и выравнивание других поверхностей, которые будут облицовываться;

укладка плитки;

затирка швов;

первичная очистка поверхности после укладки и дальнейший уход.

Ниже опишем общие требования, которые нужно соблюдать при укладке плитки.

Основа должна быть максимально статичной, и не подвержена каким либо значительным колебаниям. Нужно отметить, что существует масса случаев, когда соблюсти эти требования бывает очень сложно в силу естественных обстоятельств (постоянно меняющаяся температура, влажность и т.п.) или по причинам технологического характера. Например, укладка плитки в новых зданиях, особенно выполненных по технологии монолитного бетонирования, когда полное высыхание и статичное состояние приобретаются только через несколько месяцев.

Основа, на которую будет укладываться плитка должна быть крепкая, не отслаиваться. Её следует тщательно очистить от пыли, остатков старого клея, масел, краски для обеспечения хорошего сцепления плитки с поверхностью.

Поверхности должна быть идеально ровной, без раковин. Очень важно добиться горизонтальной ровности поверхности стяжки (планетарности) или основы (существующего пола) для последующей идеальной укладки с минимальным швом. В случае если поверхность недостаточно ровная, дефекты основы могут суммироваться с допусками плитки и совместно создавать неприемлемые неточности в укладке.
Если поверхность получилась недостаточно гладкой и ровной, необходимо исправить то такие недостатки основы, как правило, исправляются с помощью слоя специального самовыравнивающего средства.

Плитки должны быть очищены от упаковочного материала, парафина, который широко используется для предохранения от царапин во время транспортировки, особенно это касается керамической плитки, и полированного керамического гранита.

Работа должна производится при хорошем освещении.

В процессе укладки нужно неукоснительно соблюдать рекомендации производителей всех смежных используемых материалов: инструментов, клеящих смесей, затирок, материалов для заполнения расширительных швов и т.д.

Периодически нужно проверять правильность укладки, не нарушены ли углы, горизонталь, вертикаль.

Керамическую плитку перед укладкой можно увлажнить. Керамический гранит является абсолютно не впитывающим влагу материалом, и поэтому увлажнение его не даёт никакого эффекта.

Как видно, укладка плитки является достаточно сложной, кропотливой и многопрофильной работой, а специальность плиточника - одной из самых высококвалифицированных и уважаемых строительных профессий, это в частности объясняет достаточно высокую стоимость работ. Не следует экономить на плиточнике!!!

Поскольку вышеперечисленные требования по укладке были очень общими и далеко не полными, ниже мы постараемся рассмотреть более конкретные случаи: 

укладка небольших площадей в частных квартирах (ванные комнаты, кухни, коридоры и т.д.).

укладка плитки в помещениях с тяжелой эксплуатацией напольного покрытия (супермаркеты, склады, гаражи) и на средних и больших площадях (офисы, рестораны, аэропорты)

укладка плитки на улице

облицовка чаши бассейна.

укладка на камин.

Независимо от того, где укладывается плитка, нужно понимать, что очень много зависит и от опыта плиточника, и от того, с каким материалом он привык работать. До сих пор очень распространена укладка на цементный раствор, и каждый плиточник имеет обычно свои правила по его подготовке, применяет ту или иную марку в сочетании с определённым количеством песка и пластификатора. Тоже самое касается и клеящих смесей, которые представлены на рынке в большом ассортименте: кому-то нравится укладывать на более текучую смесь, нанося её тонким слоем, кому-то наоборот - нравится более вязкая, наносить которую можно относительно толстым слоем и соответственно небольшие неровности на поверхности могут быть заделаны непосредственно клеящей смесью в процессе укладки.

1 Укладка в квартире.

Это самый простой с точки зрения подготовки поверхности тип укладки, поскольку эксплуатация в таких помещениях всегда происходит при постоянной температуре около 20 . Соответственно не требуется дополнительные деформационные и расширительные швы. Достаточно лишь выровнять все неровности поверхности и убедится, что все поверхности абсолютно статичны и не подвергнутся деформации после укладки.

Перед началом работ необходимо предоставить плиточнику: 

полную спецификацию выбранных материалов

рисунок или схему укладки

определить размер и цвет шва (как правило, для частных интерьеров это 2-3мм, если только дизайн-проектом не предусмотрена бесшовная укладка, или, наоборот, с особо крупными швами 8-10мм).

Швы вообще имеют огромное значение и являются неотъемлемой частью всей системы облицовки. Их следует рассматривать с эстетической точки зрения как отдельный элемент дизайна, подчёркивающий достоинства плитки и придающий облицованной поверхности законченный вид. Для этого существуют разные варианты толщины шва от 0 до 20 мм, а также огромное количество цветовых решений, которые можно подобрать по каталогу производителей клеящих смесей и затирок. Добавим, что небольшие дефекты укладки также можно иногда сгладить качественным затиранием шва. С технической точки зрения шов ещё более важен, поскольку микроколебания поверхности легче компенсируются с ним, чем без него (в некоторых странах по этой причине укладка плитки без шва вообще запрещена).

При выборе плитки в квартиру также нужно учитывать и так называемый «критерий безопасности». Дело в том, что керамическая плитка в массе своей идеально гладкий материал и если на такую поверхность попадает вода (что часто бывает в ванных комнатах), то поверхность становится очень скользкой и это может стать опасным. То же самое касается и использования полированной керамической плитки в помещениях, где на неё может попасть влага (кухни, веранды, прихожие). Вместе с тем эта проблема абсолютно не характерна для плиток с матовой поверхностью, так как поверхность этих плиток специально сделана такой, чтобы эксплуатация её была безопасной.

С точки зрения качества работы эти помещения традиционно считаются очень сложными, поскольку укладка происходит с большим количеством декоров, специальных вставок и различных нестандартных элементов, с большим количеством подрезки на углах и стыках разных плоскостей. Любой дефект виден очень хорошо, т.к. площади относительно малые. А непосредственно приёмкой работы занимается «Его Величество» частный заказчик, который и принимает работу по всей строгости.

2 Укладка по существующему полу из плитки (мраморной крошки, натурального камня и др.).

Все чаще возникает необходимость укладки нового пола поверх уже существующего. Так случается, например, в старых домах, где необходимо бывает выполнить работу за короткий срок. 
Укладка плитки по уже существующему полу возможна только в случае, когда будущее покрытие предназначено только для пешеходного использования и когда существующий пол:
- идеально прикреплён к основе;
- на нём отсутствуют пустоты, трещины, отслоения.
В случае если вышеперечисленные условия соблюдены, перед укладкой очень важно тщательно очистить пол 10% раствором каустической соды, а затем промыть его, полностью уничтожив всю грязь. В альтернативе все чаще используются чистящие средства на спирте, например, FILA DRASTIC, разведенные в соотношении от 1:2 до 1:5, в зависимости от необходимости, которые затем смываются водой до полного уничтожения загрязнения.
Если только такой очистки недостаточно, необходимо:
- извлечь все треснутые или отслоившиеся плитки, а образовавшиеся на предыдущем покрытии трещины и пустоты заполнить раствором;
- тщательно очистить пол вышеуказанным способом;
- заполнить места, образовавшиеся после извлечения плиток и в местах стыка с прилегающими покрытиями разного уровня (например, в случае сноса внутренних перегородок между комнатами), цементной массой быстрого затвердевания, или цементной тиксотропной шпаклевочной массой.

Затем можно приступать к укладке новой плитки.

3 Укладка плитки в проблемных и больших помещениях
3.1 выбор формата и толщины

Керамический гранит идеально подходит для полов в супермаркетах или на складах, где весовые нагрузки на см2 очень высоки в следствии применения тележек типа «Rocla « или даже более тяжёлых машин для перемещении груза.

В таких помещениях основное значение играют два взаимосвязанных фактора: формат и толщина, и как следствие прочность на изгиб, которая приблизительно выражается формулой «прочность = толщина/формат» - т.е. возрастает с увеличением толщины или уменьшением размера плитки. Например, при увеличении толщины плитки форматом 20х20 с 8,5 до 12 мм её прочность возрастает почти в 2 раза.

3.2 подготовка стяжки, клей и его нанесение

Гарантией долговечной эксплуатации без потери эстетических свойств, при правильно выбранном материале, будут также правильно подготовленная стяжка и подходящая клеевая смесь. 
Стяжка должна быть абсолютно статичной и прочной, как впрочем, и во всех других случаях, но для таких помещений она должна быть ещё и дополнительно усилена за счёт большей толщины и армирования специальными материалами (например, сеткой) и конечно верхний её слой должен быть идеально выровнен для последующей укладки. 

Оценка качества стяжки.
Прежде чем приступить к укладке плитки, нужно проверить, чтобы стяжка была:
1. Затвердевшей. Период затвердевания/засыхания - одна из главных характеристик стяжки. Укладка плитки должна производиться по уже окончательно затвердевшей стяжке, после ее усадки. Таким образом избегается последующее после укладки возникновение трещин, которые могут привести к ломке и отслоению плитки. Период затвердевания обычной стяжки составляет около 7-10 дней на каждый см толщины; как правило, у стяжки толщиной более 4 см он составляет как минимум 28 дней. 
Можно сократить время затвердевания, если при изготовлении стяжки использовать специальные связки, такие как MAPECEM-MAPEI или TOPCEM-MAPEI или специальные готовые составы, типа TOPCEM PRONTO-MAPEI быстрого высыхания.
2. Чистой. Должны отсутствовать жиры, масла, лаки, воск, ржавчина, следы гипса, крошка и любые другие вещества, которые могут помещать схватыванию клея при укладке плитки.
3. Без трещин. В стяжке любые трещины, появившиеся вследствие усадки, должны быть замазаны специальным клеем из эпоксидной смолы, например EPORIP-MAPEI.
4. Прочной. Механическая прочность, как и толщина, должна соответствовать предназначению будущего покрытия. В общем, прочность стяжки на сжатие в жилых помещениях не должна быть меньше 20 Н/мм? , в то время как в торговых помещениях она не должно быть меньше 30 Н/мм?. 

Если помещение имеет очень большие размеры, то необходимо применять также и расширительные швы для гашения микроколебаний, которые, какой бы идеальной не была стяжка, тем не менее, присутствуют в любом здании. Расширительный шов может иметь разную глубину и, как правило, уходит в глубь стяжки на 10-20 мм, а вверху доходит до уровня облицованной плиткой поверхности. Шов должен заполняться только специальными пластичными затирками или другими материалами (напр. полиуретановым шнуром).

Смесь, на которую укладывается плитка, также должна быть тщательно подготовлена и использована в чётком соответствии с инструкциями по применению от производителя. В настоящее время существует достаточное количество компаний, производящих специальные адаптированные смеси для укладки и затирки швов в самых сложных условиях.

Особо стоит обратить внимание на нанесение клеящей смеси. В помещениях, где присутствуют повышенные нагрузки на пол, особенно тщательно необходимо избегать появления пустот в клеевой прослойке между плиткой и стяжкой. Наличие пустот и раковин делает это место потенциально более слабым, и плитка может треснуть при появлении концентрированной нагрузки. Поэтому рекомендуется производить укладку двойным намазыванием: наносить слой клея на стяжку и затем ещё на плитку, после чего плитка плотно прижимается и пристукивается резиновыми молотками. Также необходимо периодически проверять, не появляются ли пустоты в процессе укладки. Для этого периодически снимают не застывшую плитку и осматривают с обратной стороны, чтобы убедится в равномерности распределения клеящего раствора.

3.3 проблема швов

Площади в таких помещениях, как правило, велики, и поэтому нужно рассматривать всю облицовочную поверхность как состоящую из множества мелких сегментов, каждый из которых - это одна плитка. Как отмечено выше, керамический гранит в силу своей плотности является абсолютно недеформируемым и несгибаемым материалом, в то время как любая поверхность, тем более большая, будет испытывать микроколебания. Поэтому, рекомендуется укладывать плитку с достаточно большими швами 5-8 мм и затирать их специальными затирками, желательно на эпоксидной основе. Можно использовать цементные затирки, но замешивать их с добавлением латекса, что делает шов более пластичным и водостойким. Также отметим, что чем меньше формат плитки, тем больше швов на поверхности, - следовательно, выше противоскользящие свойства в данном помещении.

Применение специальных видов затирок необходимо ещё и потому, что в таких помещениях могут присутствовать различные загрязняющие вещества, типа машинного масла (склады и гаражи), агрессивных химических веществ, в т.ч. и кислот (производственные помещения), сильнодействующих моющих средств (при машинной уборке в супермаркетах), что делает эксплуатацию напольного покрытия ещё более сложной и подверженной дополнительному риску потери внешнего вида. Эти факторы не могут повлиять непосредственно на плитку, если выбран керамический гранит, поскольку он является химически стойким, но воздействие на швы может быть очень сильным. Очень важно применять затирки адаптированные к таким условиям.

При соблюдении данных условий заказчик получает гарантированное качество и долгие годы эксплуатации, в противном случае могут возникнуть различные проблемы, которые повлекут за собой дополнительные затраты на ремонт. Добавим также, что облицованная плиткой поверхность является достаточной ремонтнопригодной - если всё же разбилась одна или несколько плиток, то замена их не является сложной и дорогостоящей операцией, важно лишь для таких специфичных помещений иметь небольшой ремонтный запас плитки.

3.4 полированная и антискользящая плитка

Существует особый ряд помещений технического назначения, где по роду эксплуатации нужна плитка с повышенными противоскользящими (дренажными) свойствами (например, предбассейновые зоны, автомойки и т.п.), где обилие воды создаёт опасность поскользнуться и получить травму. В таких местах нужно использовать соответствующую плитку с различного рода рельефной поверхностью и с очень низкой степенью абсорбентности - как правило, это керамичекий гранит.   Плитка, обладающая дренажными свойствами, в каталоге помечается значком «V» и цифрой (например, V04) - где цифра показывает, сколько кубических сантиметров воды отводится с квадратного дециметра поверхности плитки, при этом плитка не теряет своих сцепных свойств. Плитка или изготавливается с такой специальной поверхностью , или уже имеет такие свойства благодаря фактуре поверхности.


3.5 фальшпол

В помещениях, где необходимо техническое пространство для прокладки коммуникаций (офисы, компьютерные залы, диспетчерские), всё большее распространение получают системы модульных фальшполов. В этом случае плитки не укладываются на раствор, непосредственно на пол, а помещаются на несущий металлический каркас, с которого их легко снять и получить доступ к проложенным внутри кабелям и разъёмам. Также при перепланировке помещения модули легко демонтируются или наоборот добавляются.

Конструктивно фальшпол состоит из двух элементов - панели с керамической плиткой и несущего металлического каркаса.

Панель, обычно размером 60х60, изготавливается трёхслойной:

верхний слой из плиток грес или монокоттуры, размером 30х30, 30х60 или 60х60, которые приклеенные к промежуточному слою эластичным клеем;

промежуточный слой выполняется из пропитанных деревянных или минеральных наполнителей и служит для придания прочности полу, звуко- и теплоизоляции;

нижний слой - это тонкая алюминиевая фольга или стальной лист, обеспечивающий огнеупорные свойства;

по периметру панели пускается бордюр или кайма из резины, ПВХ или жёсткого полиуретана, которая помогает обеспечивать неподвижность панелей относительно друг друга и придаёт швам хороший внешний вид.

Несущий металлический каркас состоит из системы вертикальных и горизонтальных элементов. Горизонтальные элементы поддерживают панели и обеспечивают их неподвижность. Вертикальные элементы имеют регулировку по высоте и создают поднятие панелей над уровнем основания на 40-500мм.


4 укладка на улице

Использование керамических плиток на улице также можно отнести к особо сложному виду эксплуатации. Не касаясь вопросов укладки, речь о которых пойдёт ниже, обратим особое внимание непосредственно на выбор материала.

Это должна быть морозостойкая плитка (монокоттура или грес). Если она используется как напольная, её поверхность должна обладать противоскользящими свойствами, для того, чтоб избежать травматизма. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА УЛИЦЕ ПОЛИРОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ В КАЧЕСТВЕ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, т.к. он становится очень скользким при попадании на него воды, а также имеет менее стойкую к абразивному воздействию поверхность. 

Уложенные на улице плитки всегда подвергаются тяжёлым атмосферным воздействиям, которые, в конце концов, могут причинить вред любому материалу. Основным разрушительным фактором является влажность, отрицательная температура, перепады температур и, как следствие, термические расширения структуры. Поэтому очень важно, чтобы любая укладка плитки на улице и связанные с этим подготовительные работы, в т.ч. и выбор материалов, проходили с осознанием важности этих технических проблем, в случае правильного решения которых гарантирован долговечный срок службы напольного покрытия.

4.1 Уклон и гидроизоляция

При укладке на улице очень важны такие вещи, как уклон и гидроизоляция. Ни одно напольное покрытие на улице не эксплуатируется в условиях с абсолютным отсутствием влажности. Поэтому необходимо подготовить основу и стяжку так и с таким наклоном, чтобы в случае проникновения внутрь влаги, через швы, не происходило скапливания воды под плиткой, так как в случае её замерзания возможен подъём плиток. Кроме того, длительное накопление воды в контакте с клеящими смесями и с бетонным основанием приводит к образованию солей, которые могут сильно увеличиваться в объёме и повышающееся внутреннее давление провоцирует подъём всей поверхности и отслаивание плиток.

Избежать значительной доли этих проблем можно, если использовать специальные клеящие смеси и затирки. Также необходимо устройство гидроизоляции, при отсутствии которой вода, попавшая на стяжку, может проникнуть внутрь самого основания и причинить уже более существенные убытки. Инженеры, ответственные за эту работу, должны в обязательном порядке предусматривать устройство стяжки с нужным наклоном, чтобы накапливающаяся вода уходила полностью за пределы конструкции.

На приведённой ниже схеме показана, как примерно должна быть устроена стяжка и уложена плитка. Естественно, что в каждом конкретном случае инженер на месте должен решать, как будет реализована конструкция стяжки, какие элементы будут использоваться. Мы показываем здесь только самую общую схему, чтобы дать понять, что плитка является лишь верхним облицовочным слоем любой поверхности, и состояние его во многом зависит от качества всей конструкции
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4.2 расширительные швы

Резкие сезонные, и даже суточные, перепады температуры определяют существенные движения и расширения всех строительных конструкций и элементов. Эти размерные изменения должны быть обязательно предусмотрены, чтобы избежать разрушений, в том числе и напольных покрытий.

При укладке плитки на улице необходимо предусматривать устройство расширительных швов, глубина которых не ограничивается толщиной плитки, а уходит в глубь стяжки. Эти швы обычно располагаются квадратами со стороной 2-3 метра, а также обязательно по всему периметру балкона или террасы (как на рисунке ниже), и должны быть по окончанию укладки плитки заполнены специальными пластичными составами, позволяющими компенсировать температурные колебания строительной конструкции.[image: image2.png]PacLLMpHTENGHel oS
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4.3 облицовка стен на улице

Для облицовки стен зданий всё больше применяется система так называемых «вентилируемых фасадов». В плане выбора материала здесь нет альтернативы плиткам грес. С эстетической точки зрения и по цене оптимальными являются форматы 40х40, 45х45 и 30х60. При применении меньших форматов сильно возрастает стоимость несущей конструкции, при применении больших - стоимость плитки.

На несущие металлические профили, смонтированные на стене здания, закрепляется плитка. Между плитками и стеной остаётся пространство, которое обычно заполняют утеплителем. В результате внутри здания в любое время года создаются комфортные условия - летом солнечные лучи отражаются плиткой, зимой обеспечена лучшая теплоизоляция. За счёт эффекта каминной тяги вдоль стены, вся влага, конденсирующаяся из внутренних помещений и попавшая из вне, через швы плиток, испаряется. Керамический гранит, благодаря своим выдающимся прочностным характеристикам, обеспечивает защиту здания и великолепный внешний вид на многие десятилетия, избавляя от необходимости регулярной штукатурки и покраски стен.

Монтаж системы «вентилируемых фасадов» предусматривает достаточно объёмные проектные и подготовительные работы, поэтому за консультацией всегда необходимо обращаться в фирмы, специализирующиеся на изготовлении и поставке данных фасадных систем.

5 укладка плитки в бассейнах

Часто возникает вопрос об использовании керамической плитки для облицовки чаш бассейнов. В принципе, пригодным для этого могут быть керамическая плитка или керамический гранит, обладающие очень низким водопоглощением, и поэтому не подверженные риску разрушаться в процессе эксплуатации, нужно лишь определить, подходит ли плитка той или иной серии по дизайну в каждом конкретно случае. Так же нужно обратить внимание на то, чтобы края плитки не были острыми, что может привести к травме. Добавим, что существует ряд производителей, делающих плитку специально предназначенную для таких работ и имеющую большое количество специальных элементов, более разнообразную по форматам и цветам. Данная плитка изготавливается путём экструзии (клинкер), а не прессованием, что позволяет получать различные изогнутые формы плиток и специальных элементов.

Подготовку самой чаши бассейна, поверхностей дна и стен, необходимо поручить специализированным на строительстве бассейнов фирмам. В общих чертах этот процесс похож на подготовку поверхности и укладку плитки на улице, но применяемые материалы (например, гидроизоляция) всё же очень специфичны.

6 укладка плитки на камины. Выбор клея

Для таких работ подходит практически любой тип керамической плитки, т.к. температура обжига её составляет как минимум 1040 С, а температура на стенках камина не превышает 100-120 С. Вопрос применения плитки для облицовки в большей степени касается дизайна и наличия у производителя в выбранной серии различных специальных элементов разных форм (углов, округлых бордюров) подходящих для таких работ. С технической же точки зрения нужно придерживаться рекомендаций производителей клеящих смесей, на которые будет укладываться плитка, и проконсультироваться у продавца, гарантируют ли они сохранение своих характеристик в условиях сверхнагретых поверхностей. Можно использовать смеси на глиняной основе, которые традиционно применяются для работы в подобных условиях
